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NRK 220 X系列语音识别芯片
( NRK 2201 / NRK 2202 )
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1. .概述
NRK 220 X系列语音识别芯片是广州九芯电子科技最新推出的一款适

合工厂量产型的工业级语音识别芯片。

NRK 220 X 系列语音识别芯片专用于语音处理的人工智能芯片， 可

广泛应用于家电、家居、照明、音箱、玩具、穿戴设备、汽车等产品

领域， 实现语音交互及控制。

NRK 220 X支持本地大词汇量语音识别和声纹识别， 和内置的CPU核

结合可以做各类智能语音方案应用。NRK 220 X内置高性能低功耗Audio 

Codec 模块和硬件音频处理模块， 可以外接麦克风实现单芯片

远场降噪和回声消除等功能。同时该芯片还集成多路UART、I 2 C、SPI、

PWM、GPIO 等外围控制接口， 可以开发低成本的单芯片智能语音离线识

别方案。

NRK 220 X系列语音识别芯片中的NRK 2201无内置DRAM,根据用户需

求结合SPI flash，可最高支持80条词条识别，NRK 2202内置8 M DRAM, 

可最高支持300条词条的识别，NRK 2202可通过内置的高速UART 接口

对接WIFI、蓝牙等无线模块， 实现离在线语音识别方案。产品基本功

能可通过离线语音实现控制， 内容和服务可通过在线实现，NRK 2202 

方案可无缝连接本地智能与云端智能， 在满足云端应用的前提下， 又

能解决网络不稳、延迟、断网影响用户体验和纯云端交互无法保障用

户隐私安全等痛点。

2. .功能特点
1. .生产周期快， 最快仅需一天， 下单无最小量限制

2. .支持几十至几百条词条的识别

3. .IO 口丰富， 内置MCU，可以定制各种特殊功能

4 .工作电压范围：2 . 97 - 3 . 63 V

5 .32 位高主频CPU

6 .支持6 路PWM接口

7 .3路UART 接口， 最高可支持3 M波特率

8 .2路I 2 C 接口

9 .1路通用SPI 接口

10 .1路QSPI 接口

11. .内置4 通道12 bit SAR ADC

12. .支持外接晶体或有源晶振

13. .内置PLL

14. .内置上电及欠压复位电路

15. .神经网络运算DNN 处理器内核
16. .本地语音识别
17. .硬件VAD 语音检测和中断唤醒
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18. .支持单麦远场降噪、单麦回声消除

3. .选型指南

型号 词条 封装 离在线支持

NRK 2201 80 QFN 56 离线

NRK 2202 300 QFN 56 在线或离线

4. .引脚图和功能描述

4.1
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5. .应用原理图

6. .电气特性
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7. .封装信息


